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Einstellung

Im Rahmen befinden sich 4 L&cher zup Einstellung des Zugpunkte

Dieser mu
arbgitet.ss B0 eingeste}lt werden, dass die Egge waagerecht

Die lange Hebe- und Transportketté
und zum® Ausheben gebraucht wird, =so

dass sie bei der Arbeit durchhidngt.

; Welche nur zum Transport
l so lang eingestellt sein,

- Falls bei dgr Stoppelbearbeitung. an. den Messerwellen
Verstopfungen eintreten sollten, erhShe man die
Arbeitsgeschwindigkeit und hebe die Unterlenker so weit an,

d
die vorderen Wellen flacher als die hinteren Wellen arbeiten s

|

32 34

33

-Plege

Die Lager missen beim Einsatz alle 8 Stunden abgeschmiert
werden. Dabei presse man so viel Fett in die Lager, dass die
Kugellager und Labyrinthdichtungen gefiillt sowie verunreinigtes
Fett aus dem Lager-gehiduse gepresst wird. Falls die Egge langere
Zeit unbenutzt steht, z.B. im Winter, =ollten die Lager mit

Fett gefullt sein. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit in
die Lager eindringt. Dies gilt besonders dann, wenn die Egge
ungeschiitzt im Freien steht.

Die.Vanpannung'der Wellen muss des Gfteren kontrolliert werden.
Dabei schlidgt man mit einem Hammer gegen ein Messer jeder Welle.
An dem Ton kann man erkennen, ob irgendeine Welle nicht

genligend gespannt ist. Die Spannhillse, die sich zwischen zwel
Messerachsen befindet, hat Rechtsgewinde und muss mit elnem
Moment von 800 Nm (80 kpm) festgezogen sein.

Achtung! Die Biegefestigkeit der Wellen ist direkt abhidnglg von
der Vorspannung. :
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Demontage von Welle und Lagergehiuse,

l. Demontiere die vollstdndige Welle vom Rahmen (4 Schrauben).

2. Schraube die auf der Welle befindliche Spannmutter @ NV 60
Zusammen .

3. Entferne den Schlossring@ und den Lagarboden@ aus dem
dusseren Ende des Lagergeh#uses.

4. Schraube die Mutter(:) NV 36 vom-Wellenende ab.

5. Nun wird das vollstandige Lager von der Welle abgezogen.
Danach kann man auch die %wischenhilsen und die Messer von der
Welle abziehen.

6. Schraube die Stoppschraube mit Innensechskant C) ab; sie
befindet sich an der Aussenseite des Lagergehiduses.

7. Nun ktnnen die Dichtungen @ @ @ @ und die Lage:@@
aus dem Lagergeh#duse herausgeschoben werden. Bei der Demontage
gehe man sorgfidltig vor und achte besonders darauf, wie die
Dichtungen montiert sind!

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Teil Nr Beceichnung
Osa n:o Nimike
Del nr Benimning
15 0423019-1 Vorder- und Hinterachse Kronos 370
Etu- ja taka-akseli. Fram- och bakaxel
16 0423019-2 Mittelachse Kronos 370..
Keskiakseli. Mellanaxel
17 0423019-3 Vorder- und Hinterachse Kronos 420.
Etu- ja taka-akseli. Fram- och bakaxel
18 0423019-4 Mittelachse Kronos 420.
Keskiakseli. Mellanaxel
19 0423007-1 Achse L = 1270 mm Kronos 370
Akseli. axel
20 0423007-2 Achse L = 1470 mm Kronos 420.
Akseli. Axel
2k 0423019-5 Messer, rechts.
Terid, oikea. Kniv, hoger
22 0422018-6 Messer links.
Terd, vasen. Kniv, vinster *
23 0423005-12 Zwischenhilse L = 180 mm.
Vidliholkki. Mellanholk
24 0423012-2 Spannhilse.
Kiristysholkki. Spiannholk
25 0423012-1 Spannmutter
Kiristysmutteri. Spidnnmutter
26 0423006-13 Zwischenhiilse L = 60 mm.
Vidliholkki. Mellanholk
27 0423005-14 Zwischenhilse L = 10 mm. :
Vdaliholkki. Mellanholk
28 0423005-31 Lagergehiduse, montiert.
Laakeri koottuna. Lager monterad
29 0423008-1 Lagerbefidstnung.
Laakerikiinnike. Lagerfidste
30 0423015-1 Gleitschiene. (Ersatzteil).
Kulutusantura (varaosa). Slitskena (reservdel)
31 0423016-2 Zapfen.
; Tappi. Tapp :
32 0423004-8 %Zugbaum. Kat II Kronos 370, 420
Vetokarttu. Dragbom
33 0423004-4 Zugkette. )
Vetokettinki. Dragkdtting
34 0423004-7 Gelenk.
Sankalenkki. Link
35 0423004-8 Hebekette.
Nostokettinki. Lyftkatting.
36 0423016-1 Zapfen.
Tappi.Tapp
37 0423018-10 Dreipunktturm. Kronos 370, 420
Kiinnityskolmio. Lyftkattingsfiste
38 0423018-11 Streben.
Tukitanko. Lyftslag
39 0423019-5 Vorder- und Hinterachse Kronos 370
Etu~- ja taka-akseli. Fram- och bakaxel.
40 0423019-6 Mittelachse. Kronos 480
Keskiakseli. Mellanaxel B
41 0423024~19 Hebegelenk Kronos 480
Nostolenkki. Lyftlink
42 0423024-18 Zapfen Kronos 480
Tappi. Tapp
43 0423024-17 Dreipunktturm Kronos 480
Kiinnityskolmio. Lyftkdttingsfiste
44 0423004-/0 Zugbaum. Kat III Kronos 480
Vetokarttu. Dragbom
45 042300%-3 Achse L = 1670 mm Kronos 480
Akseli. Axel
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Teil Nr. Bezeichnung
O=a n:o Nimike
Del nr Bendmning
41 0423001~1|Hydraulikzylinder fir Kronos 370
Hydr.sylinteri. Hydr.cylindar
42 0422001-2 Hydraulikzylinder fur Kronos 420
Hydr.sylinteri. Hydr.cylinder
43 05632084-4|Dichtung
Tiiviste. Tdtningsbricka
44 | 0532084-6 Doppelnippel
Kaksoisnippa. Dubbelnippa
45 0523084-5|Hydraulikschlauch 3/8" L=2500 mm.
Hydrauliletku. Hydraulslang
46 05322084-3 Schnellkupplung R 1/2"
Pikaliitin. Snabbkoppling
47 0522084-8|Dichtungsserie fur Hydr.zyl-.
Tiivistesarja. Tdtningssats.
48 0423001-3 Hydraulikzylinder fur Kronos 480.
Hydr.sylinteri. Hydr.cylinder
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Teil Nr Bezeichnung
O=sa n:o Nimike
Del nr Del nr

| 0423002-3. Dichtungscheibe .
Tiivistelaatta. T&tningsbricka

2 0423002-2 ‘Labyrintdichtung aussen .
Labyrinttitiiv.ulompi. Labyrinttidatn.yttre

3 0423002-1 Labyrintdichtung innen. _
Labyrinttitiiv.sisempi. Labyrinttdtn.inre
4 0423005-23 Wellendichtringe 40-52-7 DIN2760A
Aksiaalitiiviste. Axeltdtning

5 0423005-25 Kugellager 6305 RS-1.
Kuulalaakeri. Kullager

6 0423005-26 Kugellager 6305
Kuulalaakeri. Kullager

7 0423005-28 Mutter M24 DIN 985
Mutteri. Mutter

8 0423005-24 Stoppschraube M10 % 10 N 914.
Piddtinruuvi. Stppskruv

9 0423002-4 Lagergehiduse
Laakeripesd. Lagerhus

10| 0423005-27 Schmiernippel R 1/8"
Voitelunippa. Smirjnippel
11| 0423005-29 0O-Ringe 59,5 x 3
O-rengas. 0O-ring

12 0423006~-1 Lagerboden.
Kangi. Lock

13 0423017-1 Schlossring.
Lukkorengas. Lasring

14 0423005-31Lagergehduse montiert.
Laakeri koottuna. Lager monterat.
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Konstruktions- und Spezifikationsdnderungen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN SUPER KRONOS OHNE KRUMLER

Modell 370 420 480
Arbeitsbreite A el 1 4,2 m 4,8 m
Transportbreite 2,1 m 2,3 m 2,5 m
Linge CRRCHES B3 M 3 m
Transporthdhe 1,7 m 1,9 2,1 m
Gewicht ca. 1000 kg 1200 kg 1400 kg
Anzahl der Messerkreuze | 54 St. 63 St 72 8t
Anzahl der Doppelmesser | 108 St. 126 St. 144 St
Gewicht je Messerkreuze | 18,5 kg 19 kg 19,4 kg

Kraftbedarf (Messer-
ldnge 430)

75 kW/100 PS

85 kW/115 PS

95 kW/130 PS
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