
KAT III

88 - 150 kW

2,5 - 5,4 m

A= 800 mm
B= 300 mm
C= 680 mm

 355 031

auf Anfrage
on demand

 355 143 
 355 146 

 355 148
 355 149 

 355 144
 355 152 

 355 165 
 355 145 
 355 147 

 355 905  355 906 

 103 310 
 103 309

 355 514  355 189  355 513 

27
.1

1.
20

09
 7

:5
8:

44
 •

 p
sp

_s
gm

3_
09

11
-t

6.
rt

d 
•1

 v
on

 2

8,3

Am Ende zählt das Ergebnis.
Am Anfang KNOCHE.

www.knoche-maschinenbau.de

SG-M3 & SG-M3/H
Flügelschargrubber / cultivator

Flügelschargrubber / heavy cultivator with wings Typ / type SG-M3 & SG-M3/H

Bestell-
nummer

Typ

Z
in

ke
n

[ Stk ]

S
ch

ei
be

n

[ Stk ]

S
ch

ei
be

nh
al

te
r

[ Stk ]

R
ah

m
en

N
ac

hl
äu

fe
r

[ mm ]

A
rb

ei
ts

br
ei

te

[ cm ]

T
ra

ns
po

rt
br

ei
te

[ cm ]

S
ch

er
si

ch
er

un
g

A
nb

au
ty

p

K
ra

ftb
ed

ar
f

[ kW ]

G
ew

ic
ht

[ kg ]

354 525
354 530

2,5 & 3,0 m Arbeitsbreite / working width
SG-M3 825 -RP400 8
SG-M3 1030 -RP480

Optionen / options
10

4 ´98
6 ´98

120x80  400
120x80  480

250 270
300 300

M12 KAT III
M12 KAT III

88 1.420
103 1.620
kpl. Maschine / total

355 165
355 143
355 148
355 144

Option SG-M3 825 auf / to -> -RR600 -ZS
Option SG-M3 1030 auf / to -> -RP595
Option SG-M3 1030 auf / to -> -SP470
Option SG-M3 1030 auf / to -> -DW400

355 145

354 545

Option SG-M3 1030 auf / to -> -RR600 -ZS
4,8 m Arbeitsbreite / working width

SG-M3/H 1648 -RP480
Optionen / options

16

 600
 595
 470

400/400

10 ´98

 600

120x80  480 480 300 M12 KAT III

96
103

1.670
1.700

103
103

1.600
1.820

110 1.860

125 2.410

355 146
355 149
355 152
355 147

Option SG-M3/H 1648 auf / to -RP595
Option SG-M3/H 1648 auf / to -> -SP470
Option SG-M3/H 1648 auf / to -> -DW400
Option SG-M3/H 1648 auf / to -RR600 -ZS

354 550

355 514

5,4 m Arbeitsbreite / working width
SG-M3/H 1854 -RP480 18

Optionen / options
Federsteinauslösung pro Zinken incl. Montage

 595
 470

400/400
 600

12 ´98 120x80 RP480

pro Zinken / per tine

355 513

355 189
355 905

Federsteinauslösung pro Zinken  ohne Montage
Zubehör / additional equipment

Flügelschar Mammut 320-10 -> SG-M3
Randscheibensatz L + R gefedert  

356 031
355 906
103 310
103 309

Randscheibensatz M3S L+R
Randscheibensatz L + R  gefedert 1146 + 1355
Beleuchtung kpl. für SG-M 3
Beleuchtung kpl. für SG-M/H 3 & 4

pro Zinken / per tine

pro Zinken / per tines

für / for SG-M3 825
für / for SG-M3 1030
für / for SG-M3/H  1648 & 1854
für / for SG-M3 1030

540 300 M12 KAT III

125
125

2.630
2.400

125
140

2.950
2.990

150 2.550

42
39

3,5
86
65
70
12
12

Maschinenbau GmbH
Rotrehre 23
D-31542 Bad Nenndorf

T.: +49 57 23 - 94 76 -70
F.: +49 57 23 - 94 76 -86

info@knoche-maschinenbau.de

www.knoche-maschinenbau.de
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Alle Angaben ohne Gewähr, Maße & Gewichte unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen nicht bindend.Alle Angaben ohne Gewähr, Maße & Gewichte unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen nicht bindend.
Bei Befahren öffentlicher Straßen oder Wege ist die StVzO einzuhalten.

Fachhändler
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DER MAMMUTZINKEN

Die geschwungenen 
Mammutzinken rollen Erde und
Stroh ab und sorgen so für eine
optimale Vermischung. 

Der Scharwinkel vermengt ideal
und sorgt für Leichtzügigkeit. So
reduzieren Sie Ihren Kraftstoff-
bedarf.

DIE STEINAUSLÖSUNG

Über eine Rolle wird der Mam-
mutzinken mit einer Druckfeder
bodengerecht vorgespannt.

Die Bahnsteuerung des Zinkens
löst hindernisgerecht aus und er-
laubt ein störungsfreies Arbeiten
auch auf steinigen Böden.

Die Steinauslösung sichert mit
über 40 kg Eigengewicht auch
bei schwierigen, trockenen Ver-
hältnissen einen guten Boden-
einzug.

DIE ZUDECKSCHEIBEN

Die gezackten, federnd aufge-
hängten Zudeckscheiben lösen
und verteilen hindernisgerecht
den Grubberstrich und sorgen
für die richtige Lage der Feiner-
de und die notwendige Ebenheit
für das nachfolgende Werkzeug:
die Walze. 

DIE WALZEN

Der Rohrpacker - die preiswerte
Walze bei einfachen Bodenbe-
dingungen.

Die Spiralwalze -  zur optimier-
ten Mischung von Sandböden.

Die Doppelwalze und der Ring-
packer - für eine mulchsaatfähi-
ge, ebene und rückverfestigte
Oberfläche.
Der Boden ist für den nachfol-
genden Arbeitsgang perfekt vor-
bereitet.

DIE RANDSCHEIBE

Die Randscheibe vermindert die
Dammbildung und sichert so ein
sauberes Anschlußfahren.

MULCHEN.

SG-M3 825 -RR600 ZS

BODENGERECHT MISCHEN, EINEBNEN, RÜCKVERFESTIGEN UND KRÜMELN.

SG-M3/H 1648 RR600 -ZS

Energieeffizient 
durch Leichtzügigkeit.

Gute Durchmischung
ergibt optimale Keimbedingungen.

Stabile
Konstruktion.

Hohe Standzeit der Verschleissteile.
Auf Wunsch Schnellwechselsystem.

Einfache Geräteeinstellung
über Nachläufer.

Hergestellt in
Niedersachsen.

Standard

Mit Flügel
320 mm

"Knock-on"
Schnellwechsel
"Knock-on"
Schnellwechsel

einzug.

Rahmen aus hochwertigem
Feinkornbaustahl.




