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Bodenbearbeitung

Neue Impulse für Ihren Betrieb.

PROMAXSG-M

SG-M/H Saatbettkombi

Saatbettbereitung
Drillkombi

TERRA

SG-M3

BISON
Kompakter Tiefenlockerer,

Zinken mit Verschleißschutz.

3,8 m bis 5,5 m Arbeitsbreite

2,2 m bis 3,8 m Arbeitsbreite starr 3,0 und 4,8 m Arbeitsbreite

Bis 4,0 m Arbeitsbreite

2,5 m, 3,0 und 4,0 m Arbeitsbreite

3,0 m bis 6,0 m Arbeitsbreite 2.9 m bis 8,4 m Arbeitsbreite

3,0 m, 4,5 m und 6,0 m Arbeitsbreite

Der erste Schritt zum innovativen
Ackerbaukonzept ohne Pflug

In einem Arbeitsgang:
Planieren • Eggen • Krümeln • Verfestigen

Scheibengrubber für optimale
Stoppelbearbeitung.

Der hydr. klappbare Scheibengrubber:
Leichtzügig und stabil, hoher Durchgang.

Das moderne Anbaugerät für die
Saatvorbereitung und Aussaat.

Ausgereifte Technik für das saatfertige Beet5 Funktionen in einer Kombination:
Planieren • Eggen • Krümeln • Verfestigen • Säen

Grubber

AM ENDE ZÄHLT

DAS ERGEBNIS.

AM ANFANG KNOCHE.
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MASCHINENBAU GmbH
Rotrehre 23 • 31542 Bad Nenndorf
Tel. (05723) 9476-70 • Fax 94 76 86
E-Mail: info@knoche-maschinenbau.de
www. knoche-maschinenbau.de

Baureihe  HX
HX 4 · HX 5 · HX 6 · HX 8

Baureihe DXBaureihe SE Baureihe SEM-61
KNOCHE gibt es seit über 200 Jahren. Vom Waffen- und
Hufschmied zum zukunftsorientierten Landmaschinenwerk.
Moderne Technik erfordert moderne Produktionsmethoden.
Dafür ist das KNOCHE-Werk gebaut und ausgestattet.

CW-51DISCMAXBaureihe VS

CW-F
Symbiose aus Kurzscheibenegge und

konventioneller Scheibenegge.

Auf hohem Qualitätsniveau mit starker Technik
für ertragsorientierte Bodenbearbeitung.

Die DX-Baureihe für den Dreipunktanbau und
mit Hubfahrwerk.

Die schwere Ausführung mit schneller
und einfacher Schnittwinkelverstellung

Für jeden Betrieb, für jeden vorhandenen
Schlepper, für alle Verhältnisse die optimale

Scheibenegge.

Die Kurzscheibenegge mit der besonderen
Technik: FLACH • FEIN • FEST • FIX

2,5 bis 8,0 m Arbeitsbreite

2,5 m und 3,0 m Arbeitsbreite 4,0 m bis 6,0 m Arbeitsbreite 2,4 m bis 3,4 m Arbeitsbreite 2,5 m und 3,0 m Arbeitsbreite

4,5 m bis 12,2 m Arbeitsbreite3,5 m bis  8,0 m Arbeitsbreite3,0 m, 3,2 und 3,5 m Arbeitsbreite

Das überzeugende Konzept. Einfache Umstellung
von Front- auf Heckanbau.

Auf hohem technischen Niveau. Für gleichmäßig
saubere Arbeit über die gesamte Breite.

Scheibeneggen Das WerkC-Walzen
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