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Quaderballenwickler 



1514 S	  1514 T

Front- und Heckanbau

Der Tanco Ballenwickler „1514“ ist mit einer 
vollautomatischen Bedienung ausgestattet. Durch 
seine einzigartige Bauweise und dem Walzensystem 
(Rock & Rol l  -  System), können Quader- und 
Rundballen gewickelt werden. Optional kann ein 
zweiter Wickelarm angebaut werden, wodurch 
sich die Wickelzeit nahezu halbiert und somit eine 
höhere Leistung erzielt wird. 

Für Front- und Heckanbau geeignet 

Einzigartiges Walzensystem garantiert eine
schonende und optimale Rotation des Ballens

Zwei unabhängig voneinander angetriebene 
Walzen stellen eine gleichmäßige Rotation sicher

Auch Doppelballen (zwei Ballen übereinander) 
können mit diesem Gerät gewickelt werden

Die Funktion “Rotieren nach Wickelvorgang” 
erlaubt eine individuelle Ablage des Ballens

1514
  Serie

Müheloses Heranfahren an den Ballen Einzigartiges “Rock & Roll”- System versichert 
eine gleichmäßige Rotation des Ballens

Tanco Quaderballenwickler
Tanco entwickelt und produziert Quaderballenwickler seit Anfang 1990.
Seit dem hat Tanco innovative Technik bei Quaderballenwicklern auf 
den Markt gebracht, welche neue Standards in Sachen Vielseitigkeit, 
Effizienz und Zuverlässigkeit setzen.

Tanco Autowrap ist der Hersteller mit dem größten Produktprogramm 
an Ballen-Wickelgeräten für die Landwirtschaft. Auf maximalen 
Komfort und Leistung ausgelegt, wickeln die Tanco Ballenwickler jede 
erdenkliche Ballenform und Ballengröße. Egal welche Anforderungen 
Sie auch haben, Tanco bietet Ihnen immer die richtige Maschine.

ALLE TANCO QUADERBALLENWICKLER KÖNNEN AUCH
RUNDBALLEN WICKELN

www.tanco-autowrap.com

1514 S

Doppelter Wickelarm für mehr Leistung Bodenstützrolle		  Abstellfüße



Twin bale wrap sequence

1804 S

Für Stationärbetrieb

Der 1804 Ballenwickler überzeugt durch seine robust und kompakte Bauweise und 
seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Somit können z. B. Quader- und Rundballen 
verschiedenster Größen problemlos gewickelt warden. Auch im Gelände passt sich der 
Wickler optimal den Einsatzbedinugen an, da der Stützfuß und Hinterachse hydraulisch 
höhenverstellbar ist. Durch den intigrierten 3-Zylinder Kubota Dieselmotor, muss kein 
zweiter Traktor mitgeführt werden, der den Wickler betreibt. Somit ist der Wickler ideal 
für Lohnunternehmer und Landwirte geeignet, die in den verschiedensten Verhältnissen 
wickeln und den Ballen anschließent gleich weckstapeln wollen.

Vollautomatische Steuerung - Bedienung von der Traktorkabine mit einer Funkfernsteuerung

Während des Wickelvorgangs kann der bereits vorher gewickelte Ballen gestapelt und der 
nächste Ballen zum Wickelgerät transportiert werden

3-Zylinder Diesel Kubotamotor mit eingebautem Öhlkühler

Zwei einstellbare Foliendehnstufen (55% und 70%)

Ballenabladematte

Optional kann ein zweiter Wickelarm für mehr Leistung angebaut werden 

1804
  Serie

1814
  Serie

Gezogener “High-Speed” Quader- und 
Rundballenwickler

Lohnunternehmer weltweit wollen immer mehr und mehr aus ihren 
Ballenwicklern herrausholen. Sie suchen vielseitigere Maschinen 
mit mehr Leistung und einfacherer Bedienung. Hierführ hat Tanco 
die richtige Lösung gefunden. Der “1814-LA” Ballenwickler kann 
durch sein einzigartiges Design Quader- und Rundballen, sowie 
Doppelballen (zwei Quaderballen übereinander) aufnehmen 
und wickeln. Die Bedienung erfolgt vollautomatisch von der 
Traktorkabine per Knopfdruck. Optional kann dieser Wickler auch 
als Stationärgerät eingesetzt werden. Die Bedienung erfolgt dann 
über eine Funkfernsteuerung von der Traktorkabine aus. 
Durch seine serienmäßigen zwei Wickelarmen in Verbinung mit 
der neuen Elektornik, wird eine sehr hohe Leistung ermöglicht. 
Wärend der gewickelte Ballen abgelegt wird, wird Zeitgleich über 
den Ladearm der neue Ballen aufgenommen und eingewickelt. 
Somit wird ein reibungsloser Wickelablauf ohne Zeitverlust 
ermöglicht.  

Durch das einzigartige Design des Ladearms können Ballen aus jeder 

Possition im Feld aufgenommen werden

Optional kann die Abladerampe um 90° ausschwenken, um wärend 

der Fahrt den gewickelten Ballen abzulegen und ein einfacheres 

Aufnehmen der Ballen ermöglichen

Transportbreite nur 2,4 m

10 extra Folienrollenhalter

Zwei Foliendehnstufen (55% und 70%)

Unterlenkeranhängung

Optional ist ein Rundballen-Kit verfügbar, ein besseres wickeln und 

ablegen der Rundballen ermöglicht

1814-LA

Einzigartiger Ladearm, schwenkt um 180° Wickelvorgang - optimale
Folienüberlappung für alle Ballengrößen	

Auschwenkbare Abladerampe um 90° -  
ermöglicht das ablegen des Ballens
wärend der Fahrt

20 PS 3 - Zylinder Kubota Dieselmotor Hydraulische Höheneinstellung von 
Stützfuß und Hinterachse	

Ballengrößen eingestellt
warden kann		

Die Walzenausrichtung ist hydraulisch verstellbar,
so dass der Wickler schnell auf verschiedene 	



Gezogen

Einfaches und sichers Ablegen des Ballens

Der einzige gezogene Miniballenwickler am Markt. 

Das Aufnehmen der Ballen erfolgt in Fartrichtung 

der Presse wodurch es für den Bediener einfacher 

ist Ballen aufzunehmen und zu wickeln. Durch die 

einzigartige Walzenanordung wird ein sicheres 

und gleichmäßges Rotieren des Ballens, sowie 

eine optimale Folienüberlappung erreicht. Durch 

die einstellbare Deichsel kann dieser Wickler 

an Kompaktraktoren, bis zu 80PS Traktoren 

angebaut warden. 

Zusätzlich kann der 404 als Stationärwickler 

eingesetzt warden. Die Bedienung erfolgt, wie 

vorher auch, über den Computer, oder optional mit 

einer Funkfernsteuerung.

Vollautomatische Steuerung

Ladearm mit hydraulischer Klemmvorrichtung

Breitreifen

Zwei Foliendehnstufen (55% und 70%)

Einstellbarer Folienvorstrecker von 250 mm
bis 500 mm

404 EH
 Serie

Tanco FeaturesTanco Merkmale 

1.	 RDS Controller
	 Der RDS-Expert Controller ermöglicht eine vollständige
	 Automatisierung aller Arbeitsabläufe, da alle Hydraulikfunktionen
	 über elektrohydraulische Ventile angesteuert werden.

2.	 Hydraulisches Cut & Start System
	 Das hydraulische Cut & Start System fixiert die Folie zu Beginn
	 des Wickelvorgangs und schneidet sie nach dem Wickeln ab.

3.	 Folienvorstrecker
	 Der Aluminium-Folienvorstrecker garanitert eine konstante
	 Foliendehnung, die schnell zwischen den Stufen 33 - 55 - und 70%
	 (je nach Typ) variiert werden kann.

4.	 Fernbedienung
	 Die Fernbedienung ermöglicht einen, von der Fahrerkabine aus
	 gesteuerten, automatischen Arbeitsablauf des Wickelgerätes.

Merkmale der Wickelarmmaschinen

5.	 Steuerblock
	 Über den Steuerblock kann der Bediener die Geschwindigkeit des
	 Wickelarms sowie die Geschwindigkeit der Walzen steuern und
	 damit die optimale Folienüberlappung einstellen.	

6.	 Antriebswalzen
	 Beide Antriebswalzen werden unabhängig voneinander von je
	 einem Ölmotor angetrieben, so dass eine gleichmäßige und
	 zuverlässige Rotation des Ballens sichergestellt ist.

7.	 “Rock & Roll”- System
	 Das einzigartige “Rock & Roll”- System ermöglicht ein sicheres
	 und gleichmäßiges drehen des Ballens und versichert eine
	 optimale Folienüberlappung.
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“Rock & Roll” - System und
Ballenstoprollen  - versichert
kontrolliertes Wickeln

Automatisches Cut & Start - System
und Ballenablage

RDS Expert ControllerLadearm - ermöglicht das 
zuverlässige Laden von Ballen

404 EH
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Technische Daten
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Modell

Abmessungen
Transport Länge (m)
Transport Breite (m)
Transport Höhe (m)
Leergewicht (kg)

Vorraussetzungen
Min. Ölbedarf (l/min)
Max. Wickelgeschwindigkeit (U/min)
Folienbreite (mm)
Traktoranbau
Hydraulik Verbindungen
Elektrische Verbindungen
Straßengeschwindigkeit

Quaderballengröße
Max. Breite (m)
Max. Höhe (m)
Max. Länge (m)
Max. Gewicht (kg)

Rundballengröße
Max. Breite (m)
Max. Höhe (m)
Max. Gewicht (kg)

Standardausrüstung

Zusatzausrüstung

Front- und Heckanbau

1514 S

2.45
1.52
2.96
1240

35
25
750 / 500
Front- und Heckanbau
2 x 1/2” m. c.
12v
-

1.20
1.40
1.50
1000

1.20
1.20
1000
	
	
RDS Expert Controller	
Bodenstützrolle
Cut & Start
Zwei Foliendehnstufen
Folienrollenhalter
500 mm Folienadapter

Foliendehnstufe (33%)
Funkfernbedienung

Stationär

1804 S	

			 
4.80
2.40
3.00
3425

35
25
750 / 500
Stationär
-
-
40 km/h

1.20
1.40
2.00
1200

1.20	
1.50
1000

RDS Expert Controller
Kubota 20PS Motor	
Ölkühler
Funkfernbedienung
Zwei Foliendehnstufen
Cut & Start
Folienrisssensor

500 mm Folienadapter
Foliendehnstufe (33%)

Front- und Heckanbau

1514 T	
	

2.45
1.52
2.96
1240

35
25
750 / 500
Front- und Heckanbau
2 x 1/2” m. c.
12v
-

1.20
1.40
1.50
1000

1.20
1.20
1000
	
	
RDS Expert Controller	
Bodenstützrolle
Cut & Start x 2
Zwei Foliendehnstufen
Folienrollenhalter
500 mm Folienadapter

Foliendehnstufe (33%)
Funkfernbedienung

Gezogen

1814	

			 
6.20
2.40
3.25
4000

60
30
750 / 500
Unterlenkeranbau
2 x 1/2” m. c.
12v
30 km/h

1.20
1.40
2.00
1500

1.20	
1.50
1500

RDS Expert Controller 
Ladearm
Abladerampe
Folienrisssensor
Zwei Foliendehnstufen
Cut & Start

500 mm Folienadapter
Foliendehnstufe (33%)
Funkfernbedienung 
Schwenkbare Abladerampe

Gezogen

404 EH	

		
3.20
1.78
1.65
670

15
25
250 / 350 / 500
Gezogen
2 x 1/2” m. c.
12v
25 km/h

0.50
0.50
1.25
-

0.80	
0.60
360 kgs

RDS Expert Controller
Ladearm
Cut & Start
Zwei Foliendehnstufen

250 mm Film Sprockets
Funkfernbedienung


