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•

VIELSEITIG

•

ROBUST

•

ZUVERLÄSSIG

ZUR OPTIMALEN PFLEGE VON
• BRACHLAND 
• FLÄCHENSTILLLEGUNG
• WEIDEN 
• WIESEN

ZUM MULCHEN VON
• GRÜNDÜNGUNG 
• ERNTERÜCKSTÄNDEN
• MAIS 
• SONNENBLUMEN

TECHNIK UND LEISTUNG DIE ÜBERZEUGT.
Die Wahl der Arbeitswerkzeuge hängt von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Diese sind in der 
Praxis unterschiedlich. Bei SAUERBURGER können Sie wählen:

Universal-Schlegelmesser: 
sehr leichtgängig, geringer Kraftbedarf, für Brach-
flächen, Flächenstilllegung und zum Zerkleinern 
von Ernterückständen.

SERIENMÄßIGER LIEFERUMFANG ASTRAL 1600 bis 2150
Heckanbau mit hydr. Linearseitenverstellung, robustes Winkelgetriebe für Zapfwellendrehzahl 540 U/Min., stabiler 
Rotor mit hochverschleißfesten Stahlschlegel bestückt, großdimensionierte Laufwalze Ø 170 mm, Gelenkwelle, 
mechan. Spannvorrichtung der Keilriemen 
• ASTRAL 1600 = Dreipunktbock KAT. I • ASTRAL 1900 und 2150 = Dreipunktbock KAT. I und II.

SERIENMÄßIGER LIEFERUMFANG DINGO 1900 bis 3000
Vario-Arbeitswelle mit Y-Messer oder breite Schlegel aus Spezialstahl, hydr. Linear-Seitenverschiebung, 
1 x Gegenschneide, 1 x Zerreißkamm, Laufwalze höhenverstellbar, Freilauf im Getriebe.

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG WM 2150 bis 3300
Vario-Arbeitswelle mit Y-Messer oder breite Schlegel aus Spezialstahl, hydr. Linear-Seitenverschiebung, 1 x 
Gegenschneide, 1 x Zerreißkamm, Laufwalze und Kufen höhenverstellbar, Freilauf im Getriebe

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG WM 4200 D bis WM 6000 D
Vario-Arbeitswellen mit Y-Messer oder breite Schlegel aus Spezialstahl, 1 x Gegenschneide, 1 x Zerreißkamm, 
2 Laufwalzen oder 2 Stützräder 

SONDERAUSRÜSTUNG WM 
• Heck- u. Frontanbau mit 
  Getriebedurchtrieb und 
   Doppeldreipunkt (+140kg,  
  Zapfwelle 1000 U/min.) 

• luftbereifte Räder anstelle
   Laufwalze 

• Gelenkwelle 

• Gelenkwelle mit Freilauf  
  (WM 4200 D bis WM 6000 D ).

SONDERAUSRÜSTUNG 
PEGASUS  
• Frontanbau (ohne Aufpreis) 

• Gelenkwelle 

• Gelenkwelle mit Freilauf.

SONDERAUSRÜSTUNG WM 
• Heck- u. Frontanbau mit 
  Getriebedurchtrieb und 
   Doppeldreipunkt (+140kg,  
  Zapfwelle 1000 U/min.) 

• luftbereifte Räder anstelle
   Laufwalze 

• Gelenkwelle 

• Gelenkwelle mit Freilauf  
  (WM 4200 D bis WM 6000 D ).

SONDERAUSRÜSTUNG 
PEGASUS  
• Frontanbau (ohne Aufpreis) 

• Gelenkwelle 

• Gelenkwelle mit Freilauf.

Universal-Schlegelmesser: 
sehr leichtgängig, geringer Kraft-
bedarf, für Brachflächen, Weiden 
und Wiesen.

Breite Schlegel: 
zum Häckseln von hartem Material z.B. Gestrüpp 
oder Schnittholz, Weiden und Wiesen.

SONDERAUSRÜSTUNG 
ASTRAL

• Heck- und Frontanbau mit 
   Getriebedurchtrieb und
   Doppel-Dreipunktbock (+55 kg) 

SONDERAUSRÜSTUNG 
DINGO

• Kettenvorhang
• Heck- und Frontanbau mit 
   Getriebedurchtrieb und 
   Doppel-Dreipunktbock 
   (+ 120 kg, Zapfwelle 1000 U/Min.) 
• Luftbereifte Stützräder anst. 
   Laufwalze
• Prallblech t = 4mm
• Gelenkwelle

SONDERAUSRÜSTUNG
WM 2150 BIS WM 3300

• Kettenvorhang
• Heck- und Frontanbau mit 
   Getriebedurchtrieb und  
   Doppel- Dreipunktbock
   (+ 120 kg, Zapfwelle 1000 U/Min.)
• Luftbereifte Stützräder anst. 
   Laufwalze
• Fangkorb mit hydr. Entleerung
• Doppelseitiger Antrieb bei 
   WM 3000 und WM 3300 
   (Getriebedurchtrieb optional) 
• Prallblech t = 3mm
• Verstärkter Riemenantrieb mit  
   automatischer Keilriemenspann-
   vorrichtung (Serie WM 3000)
• Gelenkwelle
• Gelenkwelle mit Freilauf bei 
   doppelseitigem Antrieb

SONDERAUSRÜSTUNG 
WM 4200 D BIS WM 6000 D

• Heck- und Frontanbau (kein   
   Getriebedurchtrieb möglich)
• Langfahrvorrichtung hydr. mit 
   2 Räder
• 2 zusätzliche Stützräder
• Prallblech t = 4mm
• Gelenkwelle
• Gelenkwelle mit Freilauf

BEI ALLEN TYPEN ALS 
SONDERAUSRÜSTUNG

• Warntafeln
• Beleuchtungseinrichtung

Im Bürgerstock 3 D-79241 Wasenweiler

TRAKTOREN und GERÄTEBAU

Tel. 07668-90320 Fax 7802

info@sauerburger.de www.sauerburger.de

Beratung, Verkauf und Service:

04.2008

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Verstärkter Riemenantrieb mit automatischer 
Keilriemenspannvorrichtung

Arbeitswellen mit großem Überschnitt für 
WM 4200 D - WM 6000 D

   Die SAUERBURGER WEIDE- und FLÄCHEN-PFLEGE-    

MULCHGERÄTE ASTRAL, DINGO und WM sind für die Pfl e-

ge von Brachland, stillgelegter Flächen sowie Weiden und 

Wiesen bestens geeignet. Sie können auch zum Mulchen 

von Gründüngung, Mais, Sonnenblumen und Ernterückstän-

den im Gemüsebau eingesetzt werden. Auch die Arbeit im 

Gestrüpp und Schnittholz bereitet ihnen keine Probleme. 

Die mit drehbaren Universal-Schlegelmessern oder breiten 

Schlegeln bestückte Arbeitswelle ist mit höchster Präzision 

ausgewuchtet und garantiert einen schwingungsfreien Lauf. 

In Verbindung mit einer Gegenschneide und Schlagleiste 

bewirkt sie einen optimalen Häckseleffekt, der zu schneller 

Verrottung und Humusbildung führt. Die Laufwalze ist so 

angeordnet, dass sie durch die eng an ihr vorbeilaufenden 

Schlegel permanent gereinigt wird und so ein Verstopfen 

oder Wickeln verhindert wird. Sie dient auch zur Höhenver-

stellung des Gerätes und verhindert durch ihre breite Aufl a-

ge  bei Unebenheiten eine Verletzung der Grasnarbe durch 

die Schlegel. Zu diesem Effekt tragen auch die zusätzlichen 

Kufen bei.

WM 2650 für Heckanbau

Durch die serienmäßige Linear-Seitenverstellung (ASTRAL; 

DINGO; WM 2150 – WM 3300) ist ein problemloses Arbei-

ten entlang von Hecken, Gräben, Zäunen oder anderen 

Hindernissen sowie dem Abmulchen von Wegerändern und 

Banketten möglich. Die hohe Einlauföffnung und das groß-

volumige Gehäuse sind geeignet, auch große Mulchmassen 

und hohe Bestände zu bewältigen. Durch die besondere 

Gehäuseform und die hohe Drehzahl der Schlegelwelle ent-

steht eine Sogwirkung, welche ein Aufheben und Verteilen 

von Kuhfl aden und niedergedrücktem Grüngut bewirkt.

Räder mit Anbauschiene für WM 2150-WM 3300
(Sonderausrüstung) 

FÜR JEDEN EINSATZ 
DAS RICHTIGE MULCHGERÄT
VON SAUERBURGER

DINGO 2150 für Heckanbau

ASTRAL 1900

DINGO 3000 
für Heck- u. Frontanbau

WM 2450 mit Grasfangkob
(Sonderausrüstung)

WM 2650 für Heckanbau

WM 3000 mit doppelseitigem AntriebASTRAL 1900


