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SCHEIBENGRUBBER
KNOCHE SG-M

MIT MAMMUTZINKEN

Die geschwungenen Mammutzin-
ken rollen Erde und Stroh ab und
sorgen so für eine optimale Vermi-
schung. 

Der Scharwinkel vermengt ideal
und sorgt für Leichtzügigkeit. So
reduzieren Sie Ihren Kraftstoffbe-
darf.

SCHEIBENGRUBBER
SG-M3

OPTION
Randscheibe &

Beleuchtung

SG-M3 & SG-M3/H
Flügelschargrubber

KAT III
Dreipunkt / three-point / Legătura în trei-puncte

88 - 150 kW
empf. Kraftbedarf / rec. power / Putere necesară

2,5 - 5,4 m
Arbeitsbreite / work. width / Lăţimea de lucru

1.400 - 3.300 kg
Gewicht / weight / Greutate (masă)

Energieeffizient 
durch Leichtzügigkeit.

BODENGERECHT MISCHEN, EINEBNEN, RÜCKVERFESTIGEN UND KRÜMELN.

Standard

Mit Flügel
320 mm

Schnellwechsel-
system

Auf Anfrage.

Rahmen aus hochwertigem
Feinkornbaustahl.

Gute Durchmischung
ergibt 

optimale Keimbedingungen.

Doppelwalzen sorgen für
hohe Rückverfestigung und 

feinkrümelige Bodenstruktur.

SG-M3-F 1030
mit DW400/400



SG-M3/H
DIE STEINAUSLÖSUNG

Über eine Rolle wird der Mam-
mutzinken mit einer Druckfe-
der bodenangepasst vorge-
spannt.

Die Bahnsteuerung des Zin-
kens löst hindernisgerecht aus
und erlaubt ein störungsfreies
Arbeiten auch auf steinigen
Böden.

Die Steinauslösung sichert mit
über 40 kg Eigengewicht auch
bei schwierigen, trockenen
Verhältnissen einen guten Bo-
deneinzug.

3-reihiges Zinkenfeld
30 cm Strichabstand

stabile
Konstruktion

Hohe Standzeit 
der Verschleissteile.

Auf Wunsch Schnellwechselsystem

SG-M3 825 -RR600 ZS
2,5 m Arbeitsbreite

Transportstellung
SG-M3

wie SG-M

Einfache Geräteeinstellung
über Nachläufer.

SG-M3/H 1648
mit RR600



DIE ZUDECKSCHEIBEN

Die gezackten, federnd aufgehäng-
ten Zudeckscheiben lösen und ver-
teilen hindernisgerecht den Grub-
berstrich und sorgen für die richtige
Lage der Feinerde und die notwen-
dige Ebenheit für das nachfolgen-
de Werkzeug: die Walze. 

DIE WALZEN

Der Rohrpacker - die preiswerte
Walze bei einfachen Bodenbedin-
gungen.

Die Spiralwalze -  zur optimierten
Mischung von Sandböden.

Die Doppelwalze und der Ringpa-
cker - für eine mulchsaatfähige,
ebene und rückverfestigte Oberflä-
che.
Der Boden ist für den nachfolgen-
den Arbeitsgang perfekt vorberei-
tet.

DIE RANDSCHEIBE

Die Randscheibe vermindert die
Dammbildung und sichert so ein
sauberes Anschlußfahren.

Dreipunktanbau

SG-M & SG-M/H
Flügelschargrubber

KAT II (SG-M 522 & 730)
Dreipunkt / three-point / Legătura în trei-puncte

KAT III SG-M 938 / SG-M/H
Dreipunkt / three-point / Legătura în trei-puncte

52 - 133 kW
empf. Kraftbedarf / rec. power / Putere necesară

2,3 - 5,5 m
Arbeitsbreite / work. width / Lăţimea de lucru

630 - 2.700 kg
Gewicht / weight / Greutate (masă)

Der tausendfach bewährte Stoppelsturz
Das einzigartige Scharsystem von KNOCHE
hat die am Markt flacheste Flügelstellung. 

Der Mammutzinken mischt den Boden optimal.

Tiefeneinstellung einfach
über die Lochschiene

Randscheibe gefedert

wahlweise
glatt oder gezackt

120 x 80er Rohrrahmen

SCHEIBENGRUBBER
SG-M

DER KLASSIKER sicher geklappt

SG-M/H 1146
mit RP595



SCHEIBENGRUBBER

Mehr Info unter:

Einfache und
bewährte

Stoppelarbeit.



BISON
Tiefenlockerer

KAT III
Dreipunkt / three-point / Legătura în trei-puncte

100 - 220 kW
empf. Kraftbedarf / rec. power / Putere necesară

1,7 - 4 m
Arbeitsbreite / work. width / Lăţimea de lucru

740 - 1.430 kg
Gewicht / weight / Greutate (masă)

2-reihig

OPTION
Stützwalze

durch Abscherschraube
gesichert

stabiler Rohrrahmen

DER BISON

Lockert die unteren Boden-
schichten und garantiert so-
mit den sicheren Abfluss
von Wasser.

Der untere Boden wird bei
der Überfahrt angehoben
und belüftet. Die auf einer
Zuglinie angeordneten Zin-
ken heben den Boden je-
weils nach rechts und links
und sichern so eine gleich-
mäßige Bearbeitung ohne
Seitenzug.

Die unteren Bodenverdich-
tungen, die bei der Über-
fahrt mit schweren Gerät
häufig im Herbst bei der
Ernte entstehen und zu
Staudruck führen, können
mit dem BISON sicher be-
seitigt wersden.

Der Zinken ist mit einer Ver-
schleißplatte ausgestattet
und das Schar kann durch
Umdrehen vom linken zum
rechten Zinken und umge-
kehrt gewechselt werden.
So bekommen Sie die Kos-
ten bei dieser intensiven Bo-
denbearbeitung in den Griff.

Das hohe Eigengewicht und
der gute Untergriff gewäh-
ren einen sicheren Einzug
auch bei trockenen Boden-
verhältnissen.

TIEFENLOCKERER
BISON

Optimierter
Verschleißschutz

guter Untergriff für
sicheren Einzug

BS8 mit Stützwalze



BISON

Mehr Info unter:

Verdichtungen
von 

Grund 
auf

beheben.
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Am Ende zählt das Ergebnis.
Am Anfang KNOCHE.

Alle Angaben ohne Gewähr, Maße und Gewichte unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen nicht bindend 
Technical data approximately, prices are subject to be changed without notice. / Modifications des techniques réservées. 
Des prix peuvent changer sans préavis. / Date tehnice aproximative si informative. Se pot modifica in prealabil.

Hergestellt in Niedersachsen.

Maschinenbau GmbH
Rotrehre 23

D-31542 Bad Nenndorf
Tel.: +49-5723-9476-70
Fax: +49-5723-9476-86

überreicht durch:

Das KNOCHE-Werk in Bad Nenndorf.

Alle Fertigungstechniken unter
einem Dach.
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